4.12 Произвести аналогичные замеры по 2-м другим фазам.

4.13 Определить погрешность точки учета как средне- арифметическую погрешность всех 3-х фаз.

5. Указание мер безопасности при
эксплуатации индикатора
5.1 К эксплуатации индикатора допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и принцип действия индикатора, допущенные к работе в электроустановках в установленном порядке.

5.2 Работа в электроустановке с применением индикатора производится двумя работниками электротехнического персонала.

5.3 Организационные технические мероприятия, а также все оперативные действия, связанные с переключениями и отключениями, производятся в соответствии с существующими правилами организации работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

5.4 Работа по установке и снятию токопроводников, а также работа со штангой, по подаче рабочего напряжения на индикатор, производится в диэлектрических перчатках.

6. Свидетельство о приемке
Индикатор номер ____________________

соответствует требованиям 13935838.000.003 РЭ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска           _________________  2009г
Штамп ОТК    ___________________________

             7. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпус- каемых изделий всем требованиям 13935838.000.003 РЭ при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

По всем вопросам, связанным с использованием и эксплуа- тацией изделия, просим обращаться по адресу:

36008, Украина,  г. Полтава, 

ул. Серегина, 9А

ООО «Электронтехпром»

Тел. 0532-68 –72- 67
 Индикатор работоспособности схем трехфазного и однофазного учета электрической энергии с нагрузочным устройством 10 кВт дальнейшем по тексту- индикатор) предназначен для проверки работоспособности схем трехфазного и однофазного учета электрической энергии, выполненных на индукционных счетчиках, в цепях 0,4 кВ.

Индикатор обеспечивает пофазную проверку правильности подключения электросчетчика прямого включения и включенного через трансформатор тока.

1. Технические данные
1.1 Масса устройства , кг, не более                                  10,5
      масса сумки с принадлежностями, кг, не более           3,0
1.2 Потребляемая мощность, кВт, не более                    10,5

1.3 Рабочее напряжение , В                                              220± 20
1.4 Максимальный ток в цепи нагрузки, А                          50

1.5 Габариты, мм,  не более                               460x360x150
1.6 Время непрерывной работы, мин., не более               30

Индикатор работает от энергии сети проверяемого  счетчика. Проверяемая электрическая установка должна находиться под напряжением, но без нагрузки.
                                  2. Комплект поставки

 2.1   В комплект поставки индикатора входят:

 
    1. Индикатор                  


                     1шт.

          2. Сумка с принадлежностями в составе:

· Кабель для подключения защитного 

заземления                                                                       1шт.

· Специальная штанга для подключения к

      фазному проводу сети и кабель для

      подключения  к нулевому проводу сети   
         1шт.

· Пульт управления и индикации;                                1шт.                            
· Сумка      

        
                                  1шт.

           3.    Руководство по эксплуатации                                     1шт.
     4.    Упаковка                                                                      1шт.
3. Устройство
3.1 Индикатор состоит из следующих основных частей:

- металлический корпус с ручкой для переноса;

- размещенное внутри корпуса оборудование, собранное по схеме, состоящее из:

нагрузки в виде вентиляторов и нагревателей из  пластинчатой  керамики;

пускателя, контрольного счетчика, предохранителей;

- соединительные провода ( при транспортировке сложены в сумку ):

провод со специальной штангой, рабочий нулевой провод со струбциной, провод защитного зануления со струбциной;

- пульт управления и индикации.

3.2 Проверка схемы учета с помощью индикатора заключается в проверке правильности вращения диска счетчика при по фазном подключении индикатора.

 3.3 Проверка погрешности учета заключается в сравнении количества электроэнергии, соответствующей определенному числу оборотов диска проверяемого счетчика, с показаниями контрольного счетчика (в Ватт-часах) на табло пульта  управления и индикации.
4. Порядок работы .
4.1 Перед началом эксплуатации и не реже одного раза в  

3 месяца производите калибровку индикатора.

4.2 Осмотреть проверяемую электроустановку, элементы схемы учета электроэнергии. Убедиться в возможности проведения работ по проверке погрешности учета и выполнить все необходимые мероприятия для производства работ в электроустановках.

4.3 Зануленную часть конструкции электроустановки   очистить от грязи и ржавчины и прикрутить к ней струбцинами провода защитного и рабочего зануления, обеспечив надежный контакт.

4.4Подключить пульт управления, провод со специальной штангой, рабочий нулевой провод со струбциной к соответствующим разъемам  индикатора, а провод защитного заземления со струбциной - к винту на корпусе нагрузочного устройства.

4.5 С измеряемой части электроустановки отключить  нагрузку.

4.6Специальной штангой с металлическим наконечником коснуться шины распредустройства после трансформатора тока или провода, выходящего из счетчика прямого включения к нагрузке.

ВНИМАНИЕ !
Проверяемая электроустановка должна находится под

 напряжением, но с отключенной нагрузкой.

4.7 Включить контрольную нагрузку путем нажатия кнопки  на штанге. При этом на табло пульта управления и индикации с периодом около 30 секунд будет индицироваться значение активной мощности, потребляемой нагрузкой. ( Данный режим также будет устанавливаться каждый раз после нажатия кнопки “ Сброс “ на пульте управления и индикации ).

Диск проверяемого счетчика при правильной схеме учета начнет вращаться в указанном стрелкой направлении.

4.8 При прохождении контрольной метки , находящейся на диске проверяемого счетчика, через точку начала отсчета, произвести запуск отсчета электроэнергии по контрольному счетчику нажатием кнопки
 

/ 

  (" Пуск -Стоп")  на пульте управления и индикации.

 По окончании замера ( совершении диском проверяемого счетчика одного или нескольких оборотов )  остановить отсчет электроэнергии по контрольному счетчику  нажатием  вышеуказанной кнопки  

 / 

.

 Зафиксировать значение электроэнергии, измеренное контрольным счетчиком и индицируемое на табло пульта управления и индикации в Вт.ч с точностью до сотых Вт.ч.

4.9 Отключить контрольную нагрузку отпусканием кнопки на штанге и отвести штангу от шины.

4.10 Рассчитать электроэнергию, учтенную по оборотам проверяемого счетчика ( Вт.ч ), и сравнить ее с фактической электроэнергией, измеренной контрольном счетчиком и индицируемой на пульте управления и индикации.

Определить относительную погрешность учета электроэнергии по данной фазе ( при проверке 3 - фазных счетчиков ).

4.11 Пример расчета погрешности проверяемого счетчика. Проверяемый счетчик типа СА4У-И672М. 3Х380/220В,3Х5А;

его передаточное число С=450 об/ кВт.ч.

За один оборот диска через счетчик проходит 

Кс = 1000/450=2,22 Вт.ч. электроэнергии. 

Умножив Кс на коэффициент трансформации трансформатора тока Ктт, получаем количество электроэнергии, потребляемой нагрузкой за один оборот диска. 

Погрешность определяется по формуле:

Pw -P k

 = -----------------  x 100 %

            Pk

где  Pw = Kc x K тт х n - количество электроэнергии в 

Ватт- часах, потребленное нагрузкой индикатора, по проверяемому счетчику,  n - количество оборотов диска;

Pk - количество электроэнергии в Ватт- часах, потребляемое  нагрузкой индикатора , по контрольному счетчику;

Примечание:

Кс для некоторых счетчиков :

1. СА4-И678 3 х 380/220 В, 3х20 - 50 А;

        С = 100 об./кВт.ч  Кс = 10 Вт.ч.

2. СА4 - И682 3х380/220 В, 3х5А;

         С = 250 об./кВт.ч  Кс = 4 Вт.ч.

        ООО “Электронтехпром”
                               Индикатор
         работоспособности схем  учета              
                            электроэнергии
                  Руководство  по эксплуатации

                       13935838.000.003 РЭ

                                  г. Полтава
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 Схема электрическая индикатора

1. А1    - штанга для подключения фазы сети

2. А2    - пульт  управления и индикации

5. Е1    - кабель №1, кабель  для подключения N сети

6. Е2    - кабель №2., кабель для подключения  заземления

   

 FU1            - предохранитель ВП1-1-1А

 FU2..FU6   - предохранитель  15А

 КV1            - пускатель магнитный ПМЕ 111

 RН1..RH5  - блок электронагревателей ОКБ М6-12

 XP1           - вилка подключения штанги ( блочная )

 XS1           - розетка ОНЦ - ВГ-4-5/16-Р

 XS2           - розетка  подключения нулево

го провода ( блочная )

 TV1           - трансформатор 12 В; 0,1 А 

SA1...SA4   - переключатель 220 В, 8 А 

 Wh              -  счетчик  

3. А3    - устройство нагрузочное

А3 - устройство нагрузочное
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