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1 Призначення програми
Програма log3view призначена  для роботи з індикатором-регістратором параметрів ІРП-1Ф виробництва ТОВ „Полтавтехпром”, який використовується для моніторингу параметрів схем електропостачання в автоматичному або ручному режимах

log3view дозволяє налаштовувати, запускати в роботу, читати і аналізувати дані одержані з індикатора-регістратора ІРП-1Ф (в подальшому по тексту – регістратор)

2 Установка програми на комп’ютер

Для роботи з програмою потрібний PC сумісний комп’ютер хоча б з одним послідовним портом і операційною системою не нижче Windows XP, при необхідності роздрукування графіків і таблиць до комп’ютера необхідно підключити принтер.

Програма поставляється у вигляді інсталяційного диску. Для установки програми необхідно встановити диск з комплекту поставки в привід CD-ROM та після спрацювання автозапуску слідувати інструкціям програми установки.
3 Запуск програми

Для запуску програми потрібно двічі натиснути ліву кнопку „мишки” на символі [image: image1.png]


 на „Робочому столі” або один раз в меню “Пуск–>Програми–>POLTAVTECHPROM LTD–>log3view”.
Основне вікно програми складається з рядка головного меню, області відображення інформації і статусного рядка.

Головне меню розміщено в верхній частині основного вікна і складається з кількох меню призначених для управління програмою, а саме:

–
меню „Файл” – для підключення до регістратора, відключення, збереження результатів вимірів, виходу з програми

–
меню „Логер” – для вибору режимів використання регістратора, управління регістратором, запису службової інформації про регістратор, перегляд результатів вимірів.

–
меню „Вигляд” – для вибору виду відображення результатів вимірів (таблиця, графік, деталі, тощо)

Область відображення інформації знаходиться в середній частині основного вікна і призначена для відображення зареєстрованих результатів вимірів.

Статусний рядок розміщений в нижній частині основного вікна програми стає активним тільки після підключення та налаштування обміну з регістратором і складається з наступних блоків:

–
блок відображення поточного стану регістратора

–
блок відображення часу автоматичного запуску вимірювання (якщо він встановлений)

–
блок відображення стану обміну (кількість переданої інформації між програмою та регістратором)

–
блок призначений для відображення показів годинника регістратора

–
блок відображення стану елемента живлення регістратора і необхідності його заміни

4. Підключення

Для роботи з регістратором необхідно під єднати його до одного з COM портів ПК за допомогою спеціального кабелю з комплекту поставки, або (при відсутності COM портів) за допомогою моста RS232-USB до USB порту.

Для виконання подальших операцій необхідно знати номер COM порту, до якого підключено регістратор, або номер віртуального COM порту, якщо регістратор підключений до USB порту (номер віртуального COM порту можна визначити наприклад за допомогою „Менеджера пристроїв” ОС Windows).

Для вибору вищевказаного номера COM порту в програмі необхідно вибрати меню „Файл” далі пункт „Налаштування підключення”, з’явиться вікно „Налаштування підключення”. У цьому вікні необхідно вибрати номер порту та натиснути клавішу „Ок”, цей вибір буде збережено на даному комп’ютері для даного користувача, для вибору іншого порту операцію необхідно повторити.

Для встановлення зв’язку регістратора з програмою необхідно в меню „Файл” вибрати пункт „Підключитись”.

У випадку успішного встановлення зв’язку з регістратором статусний рядок стане активним (і заповниться інформацією).

Увага! Якщо в останній графі статусного рядку є запис про необхідність заміни елемента живлення то його необхідно замінити.

2. Для установки індикатора-регістратора ІРП-1Ф в режим виміру і реєстрації параметрів необхідно на його передній панелі натиснути і утримувати кнопку „Hz” і встановити повзунковий перемикач режиму роботи в необхідне положення “Power” або “V∙A auto”, відпустити кнопку „Hz” і проконтролювати на табло індикацію „rS”, яка свідчить про активацію обміну між вимірювальною і реєструючою частинами регістратора.

5. Інформація про регістратор, управління регістратором, встановлення алгоритму роботи
Для одержання інформації про регістратор і задачі алгоритму роботи регістратора необхідно увійти в меню „Логер” яке складається з наступних пунктів:

–
Пункт сервісний режим – для одержання інформації про регістратор, кількість запусків, можливість запуску та власника.

–
Пункт почати запис – для запуску реєстрації параметрів регістратором

–
Пункт зупинити запис – для зупинки операції реєстрації

–
Пункт поточні покази – для моніторингу поточних показів регістратора, та вимірювання електроенергії в режимі реального часу з підключення до ПК (режим online)

–
Пункт каталог записів – для перегляду записаної регістратором інформації

6. Задача параметрів регістратора і запис службової інформації

Для здійснення цих операцій використовується пункт „Сервісний режим” меню „Логер”, робоче вікно має вигляд:
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Рис 1. Вікно „сервісний режим”

В цьому вікні можна:

1. Переглянути:

–
назву і серійний номер регістратора (встановлюється виробником і зміні не підлягає)

–
кількість ручних і автоматичних запусків (фіксується автоматично при кожному запуску і зміні не підлягає)

–
службову інформацію у вікні пункту „Примітка користувача” (інформація вноситься користувачем)

–
Службову інформацію у вікні пункту „Примітка власника”. Інформація вноситься і змінюється власником по відомому тільки йому паролю (пароль при відвантаження за замовчуванням 1111). При необхідності зміни пароля потрібно в пункті сервісний режим вибрати пункт „Змінити пароль” і вказати старий пароль, два рази повторити новий пароль (при вводі символи паролю не відображаються, замість них з’являється символ „#”)

2. синхронізувати час годинника регістратора і ПК за допомогою пункту „Синхронізувати час”. Це необхідно робити перед кожною операцією реєстрації (результат синхронізації можна контролювати в статусному рядку)

3. Дозволити автоматичний запуск регістратора і задати його параметри (початок, період, кількість записів, тощо) за допомогою пункту „Налаштування автоматичного запуску”, виконуючи налаштування у вікні:
4. Дозволити ручний запуск регістратора і задати його параметри за допомогою пункту „Налаштування ручного запуску”, виконуючи налаштування у вікні:
Якщо дозволено ручне керування і встановлений час автоматичного запису то ручне керування буде заблоковано до спрацювання автоматичного запуску. Після початку автоматичного запуску доступно ручне керування, при цьому можна зупинити автоматичний запуск. 
	Увага! При налаштуванні будь якого з параметрів треба пам’ятати, що параметр буде записано в регістратор тільки після натиску клавіші „>>” у відповідному вікні, інакше введені параметри після закриття вікна не будуть збережені.


7. Запуск регістратора. Проведення вимірів і реєстрації

Після проведення налаштувань, регістратор готовий до основного режиму роботи – вимірювання електричних параметрів із записом результатів.

Запуск регістратора може здійснюватись двома способами:

-
за допомогою пункту „Почати запис” меню „Логер”, або кнопки на регістраторі, при цьому регістратор виконує виміри і реєстрацію у відповідності із завданням, яке задано в пункті „Налаштування ручного запуску”.

-
По таймеру, час спрацювання якого задається в пункті „Налаштування автоматичного запуску”

Зупинка регістратора може здійснюватися трьома способами:

-
автоматично, після запису заданої кількості даних

-
за допомогою пункту „Зупинити запис” в меню „Логер”

-
за допомогою кнопки на регістраторі, якщо таке дозволено в налаштуваннях.
Перебування регістратора в режимі вимірювання і запису, незалежно від способу записку супроводжується світловою індикацією червоного кольору, на тильній стороні регістратора.

8 Перегляд зареєстрованих даних

Для перегляду записаних даних, підключившись до регістратора, необхідно скористатися пунктом меню „Каталог записів”, меню „Логер”, при цьому з’явиться вікно „Каталог записів” з каталогом записів що зберігаються у регістраторі.
У вікні „каталог записів” відображається список всіх записів, що знаходяться в регістраторі. Кожний запис помічений датою початку запису і тривалістю. Тип запису вказує які параметри були записані. Якщо тип запису вказано як „Error”, це означає, що на момент початку запису вимірювальна частина була відключена.

В цьому діалоговому вікні також відображається кількість вільних записів і кнопка „Форматувати” для стирання всіх записів.

Для завантаження даних необхідно вибрати запис і натиснути „Завантажити” (або вибрати подвійним натисканням), після закінчення процесу завантаження і обробки даних в основному вікні відобразиться таблиця на основі даних, завантажених з регістратора.

Після завантаження даних вони доступні для перегляду у вигляді таблиці, або графіку. Таблиця даних відображає записи відповідно до збережених даних у пам’яті приладу, при цьому в режимі COSφ+S додаткові дані обраховуються на основі виміряних. В такому режимі за допомогою пункту „Зберегти як...” меню „Файл„ можна зберегти дані у форматі csv, доступному для завантаження в такі програми як наприклад Excel з пакету Microsoft Office.
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Рис 2. Представлення даних у вигляді таблиці
За допомогою пункту „Графік” меню „Вигляд” можна переключитись на перегляд графічного представлення даних. В такому режимі доступне „стискання по часу” графіка, за допомогою клавіш „+” та „–” на клавіатурі. Зберегти поточний вигляд графіку можна за допомогою пункту „Зберегти як...” меню „Файл”, при цьому зображення зберігається у форматі bmp який підтримується більшістю графічних пакетів, та офісних програм. Отриманий файл можна використати при необхідності роздрукувати частину графіку.
Для налаштування параметрів відображення виберіть пункт „Налаштування відображення” в меню „Вигляд”. У вікні буде побудовано список ліній даних. Кожну лінію можна прив’язати до лівої або правої осі, а також встановити такі параметри як товщина лінії, та тип лінії.
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Рис 3. Представлення даних у вигляді графіка

[image: image5.png]Hanawrysanns rpacixy.

Fosvipricrs

Peartuiera nargsicrs BAP
cos{phi] cos{phi)

Pegarysami

Arnuera





Рис 4. Налаштування графіку
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Рис 5. Налаштування лінії даних

Також в графічному режимі для записів типу COSφ+S доступні курсорні вимірювання спожитої електроенергії. Крім того для всіх типів можливий детальний перегляд значень.
Існує 3 види курсорів, поточний, „Курсор 1”, та „Курсор 2”. Положення поточного курсору встановлюється натискання лівої кнопки миші на вертикалі яка відповідає потрібному часу. Для вимірювання електроенергії за період часу необхідно встановити два курсори. Положення курсорів не змінюється доки його не змінить користувач. Відмітивши початок інтервалу поточним курсором натискають кнопку „1” (на графіку), це буде початок інтервалу (на ньому встановиться курсор) , відмітивши поточним курсором кінець інтервалу натискають „2” (на графіку). Якщо поточний курсор встановлювати не лівою, а правою кнопкою миші то після встановлення курсору з’явиться вікно детальних значень яким відповідають дані відмічені поточним курсором, вікно зникне при відпусканні кнопки миші або при зміщенні курсору миші за межі цього вікна.
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Рис 6. Детальний перегляд та курсори

Коли курсором „1” та „2” відмічено інтервал часу то натиснувши на кнопку „Е” на графіку можна переглянути спожиту електроенергію за цей період.
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Рис 7. Спожита електроенергія

Вимірювання online

Прилад може проводити вимірювання будучи підключеним до мережі та до керуючого ПК, це дозволяє реалізувати режим вимірювання online. В цьому режимі можливо знімати як показання приладу (з монітору ПК) так і проводити підрахунок спожитої електроенергії в ручному режимі.
Активувати режим можна пунктом меню „Поточні показання” в меню „Логер”, при цьому з’явиться вікно з двома вкладками. На першій вкладці „Покази” можна знімати поточні показання, формат яких буде відрізнятись від режиму вимірювання.
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Рис 8. Поточні показання
Інша вкладка відображає значення COSφ та спожиту електроенергію в різних квадрантах. Для початку підрахунку електроенергії необхідно натиснути кнопку „Пуск” на вкладці „Діаграма”, при цьому поточні значення скинуться до „0” і почнеться новий підрахунок, зупинити облік можна кнопкою „Стоп”, підрахунок ведеться на стороні логера. 
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Рис 9. Спожита електроенергія та COSφ
Примітка 1: Прямому напрямку (споживанню) активної енергії відповідає фазовий зсув від 0º до 90º та від 270º до 360º. Зворотньому напрямку (генерації) активної енергії відповідає фазовий зсув від 90º до 270º.

Примітка 2: Прямому напрямку (споживанню) реактивної енергії відповідає фазовий зсув від 0º до 180º. Зворотньому напрямку (генерації) реактивної енергії відповідає фазовий зсув від 180º до 360º.
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