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Индикатор работоспособности схем учета электрической энергии с возможностью подключения активной нагрузки мощностью до 6кВт  «Отсчет – 01» (в дальнейшем по тексту – индикатор) является технологическим устройством предназначенным для проверки работоспособности схем трехфазного и однофазного учета электрической энергии в цепях напряжением до 0,4кВ.

   
 Индикатор обеспечивает пофазную проверку правильности подключения и работы  электросчетчика прямого или трансформаторного включения.

1. Основные технические данные и характеристики.

1.1. Основные технические данные и характеристики индикатора приведены в таблице

	Наименование параметра 
	Величина параметра 

	1. Масса, кг, не более:             

2. Потребляемая мощность, кВт, 
    не более 

3. Рабочее напряжение частоты 50 Гц, В

4. Максимальный ток в цепи нагрузки, А

5. Габаритные размеры, мм, не более:

            длина

            ширина   

            высота 

6. Время работы, мин, не более 
	10
6,5

220 ± 20
30

460
335
155
30


Примечание. Габаритные размеры и масса индикатора указаны для стандартного комплекта поставки индикатора.
Индикатор работает от энергии сети проверяемого счетчика. Проверяемый счетчик электроэнергии должен находиться под напряжением, но без нагрузки.

2. Комплект поставки

   2.1.  В  комплект поставки индикатора входят:
1. Индикатор «Отсчет -01» 


1шт.

2. Зажим типа «Крокодил» (30А, 1000В)
1шт.
3. Блоки нагрузок ОКМ1-СР/2


3шт.
4. Инструкция по эксплуатации на 

              обогреватель
ОКМ1-СР/2
      
             3шт. 
5. Паспорт 13935838.000010ПС 
    
1шт.
6. Кейс





1шт.
7. Упаковка. 




1шт.
Примечание. 1. Позиции 1 ... 5 уложены в кейс поз.6.


          2. По согласованию с потребителем возможна    поставка с другими блоками нагрузок, суммарная мощность которых не превышает  6  кВт или без блоков нагрузок.
3. Устройство

    3.1    Индикатор состоит из следующих основных частей: 
1.Собственно индикатора, представляющего собой

 контактно-отсчетное устройство, соединенное проводом с розетками для подключения блоков нагрузок и с изолированным зажимом типа «Крокодил» для подключеня к нулевому проводу электрической сети.
      2.Блоков нагрузок ОКМ1-СР/2. 

      3. Кейса для размещения и переноски в нем блоков нагрузок и индикатора. 

         3.2.Проверка функционирования схемы учета с помощью  индикатора заключается:

-  в проверке правильности вращения диска  –   для  

   индукционных счетчиков;  

- в  наличии  импульсов  счета  –  для  счетчиков  с 

импульсным выходом и механическим отсчетным     

устройством.

- в наличии импульсов счета и (или) изменений показа -   

ний потребленной электроэнергии – для счетчиков с цифровой индикацией. 

3.3.Проверка погрешности учета заключается в сравнении количества активной электроэнергии, зафиксированного по проверяемому счетчику  (соответствующего определенному  количеству оборотов – для индукционных счетчиков, количеству импульсов или изменению показаний – для электронных счетчиков) и количества электроэнергии зафиксированного контрольным счетчиком индикатора. 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И Порядок работы .

4.1.Перед началом эксплуатации:

- внимательно изучите настоящий паспорт и инструкцию по эксплуатации блоков нагрузок;
 - произведите калибровку индикатора (в дальнейшем калибровку производите не реже одного раза в 3 месяца).

4.2.Осмотрите проверяемую электроустановку, элементы схемы учета электроэнергии. Убедитесь в возможности проведения работ по проверке погрешности учета и выполните все необходимые мероприятия для производства работ в электроустановках.

4.3.Зануленную часть конструкции электроустановки очистите от грязи и ржавчины для обеспечения надежного электрического контакта при последующем подключении и работе с индикатором..

4.4. Откройте кейс и извлеките индикатор, блоки нагрузок и зажим типа «Крокодил». 
Примечание. При первом использовании и в дальнейшем обращайте особое внимание на правильность укладки составных частей индикатора во избежание их повреждений.
4.5. Подготовьте индикатор к работе для чего:

- соедините зажим типа «Крокодил» со специальным штеккером на конце провода для подключения нулевого провода сети;

- подключите блоки нагрузок к розеткам индикатора (при применении блоков нагрузок не из комплекта индикатора их мощность не должна превышать 2кВт на одну розетку).

4.6. Подсоедините провод с зажимом типа «Крокодил» к зануленной части конструкции схемы учета электроэнергии обеспечив надежный электрический контакт.

Внимание! Помните, что отсутствие надежного электрического контакта приведет к подгоранию контактной части зажима и выходу его со строя.
4.7. Отключите нагрузку с проверяемой схемы учета электроэнергии.

Внимание! Проверяемая схема учета должна находиться под напряжением, но с отключенной нагрузкой. 

4.8. Возьмите в руки контактно-отсчетное устройство и убедитесь в возможности безопасного подсоединения. С легким нажимом прикоснитесь контактным штырем к шине распредустройства после трансформатора тока или к проводу выходящему из счетчика прямого включения к  нагрузке.

4.9. Проконтролируйте индикацию цифр на табло контактно- отсчетного устройства.

4.10. Кратковременно нажмите и отпустите кнопку на ручке контакно-отсчетного устройства и проконтролируйте:

- подключение и работу блоков нагрузок, о чем свидетельствует вращение вентиляторов, наличие теплого воздуха, создаваемого блоками нагрузок и изменение (увеличение) показаний ватт-часов на табло контактно- отсчетного устройства;
- вращение диска счетчика проверяемой схемы учета в указанном стрелкой направлении (при правильной схеме включения).
Приимечание. Здесь и в дальнейшем  для примера  в качестве проверяемого счетчика выбран счетчик индукционного типа.

4.11. Произведите замер количества потребленной схемой учета активной электроэнергии по контрольному счетчику контактно-отсчетного устройства, для чего:
4.11.1. При прохождении контрольной метки находящейся на диске проверяемого счетчика через точку начала отсчета быстро дважды нажмите и отпустите кнопку на ручке контактно- отсчетного устройства и проконтролируйте обнуление и дальнейшее увеличение показаний на табло контактно- отсчетного устройства.

4.11.2. По совершении диском счетчика одного или нескольких оборотов  (выбирается из условия достижения требуемой точности измерений) остановите отсчет потребленной электроэнергии по контрольному счетчику кратковременным нажатием и отпусканием кнопки на ручке контактно- отсчетного устройства.

4.11.3. Зафиксируйте значение количества потребленной схемой учета активной электроэнергии измеренной контрольным счетчиком контактно- отсчетного устройства индицируемое на его табло.
4.12. Отведите контактный штырь контактно- отсчетного устройства от шины распредустройства или провода выходящего со счетчика.

Внимание!  Во избежание  возникновения искровых (дуговых) промежутков в месте контакта штыря отведение штыря осуществляйте только в режиме отсутствия подсчета электроэнергии, а именно:
- блоки нагрузок отключены о чем свидетельствует отсутствие (или очень редкое) изменение  показаний на табло контактно- отсчетного устройства.
4.13. Рассчитайте электроэнергию, учтенную по оборотам проверяемого счетчика ( Вт.ч ), и сравните ее с фактической электроэнергией, измеренной контрольном счетчиком и индицируемой на табло  контактно- отсчетного устройства.

Определите относительную погрешность учета электроэнергии по данной фазе ( при проверке 3 - фазных счетчиков ).

4.14. Пример расчета погрешности проверяемого счетчика.    Проверяемый счетчик типа СА4У-И672М. 3Х380/220В,3Х5А; его передаточное число 
С=450 об/ кВт.ч. 

         За один оборот диска через счетчик проходит

 Кс = 1000/450=2,22 Вт.ч. электроэнергии.                                
         Умножив Кс на коэффициент трансформации трансформатора   тока Ктт, получаем количество электроэнергии, потребляемой    нагрузкой за один оборот диска. 

Погрешность   определяется по формуле:

Pw -P k

 = -----------------  x 100 %

            Pk

где  Pw = Kc x K тт х n - количество электроэнергии в Ватт - часах, потребленное нагрузкой индикатора, по                                       проверяемому счетчику,  где
 n -   количество оборотов диска

 Pk - количество электроэнергии в Ватт- часах, потребляемое нагрузкой индикатора  по контрольному счетчику.
Примечание

Кс для некоторых счетчиков :

1. СА4-И678 3 х 380/220 В, 3х20 - 50 А;

        С = 100 об./кВт.ч  Кс = 10 Вт.ч.

2. СА4 - И682 3х380/220 В, 3х5А;

         С = 250 об./кВт.ч  Кс = 4 Вт.ч.


4.15. Произвести аналогичные замеры по 2-м другим фазам, выполнив пп.4.8 … 4.14. 


4.16. Определить погрешность точки учета как среднеарифметическую погрешность всех 3-х фаз.


4.17. Отсоедините зажим типа «Крокодил» от зануленной конструкции схемы учета электроэнергии.

4.18. Уложите индикатор, блоки нагрузок, зажим типа «Крокодил» в кейс.

5. Указание мер безопасности   при

эксплуатации индикатора
5.1. К эксплуатации индикатора допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и принцип  действия индикатора, допущенные к работе в электроустановках в установленном порядке. 

           5.2.  Организационно- технические мероприятия, а также все оперативные действия, связанные с переключениями и отключениями, производятся в соответствии с существующими правилами организации работ в электроустановках напряжением до 1000В.


5.3. При эксплуатации индикатора особое внимание следует уделять контролю по отсутствию повреждений изоляции подсоединительных проводов и штыря контактно- отсчетного устройства. Эксплуатация индикатора с дефектами изоляции недопустима.
6. Свидетельство о приемке
Индикатор номер ____________________

соответствует требованиям 13935838.000010ПС и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________________
Штамп ОТК    ___________________________

7. Гарантийные обязательства
Предприятие - изготовитель гарантирует  соответствие выпускаемых изделий  всем  требованиям 13935838.000010ПС при соблюдении  потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

По всем вопросам, связанным с использованием и эксплуатацией изделия, просим  обращаться по адресу:

36008, Украина,  г. Полтава, 

ул. Серегина, 9-А 

ООО «Полтавтехпром» Тел. 8-0532-68-72-67
