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Назначение программы

Программа SoftLog предназначена для работы
 с регистраторами производства ООО «Полтавтехпром».

 SoftLog позволяет настраивать, запускать в рабо-

ту, читать и анализировать данные измеренные регистраторами.
Установка программы на компьютер

Для работы программы нужен РС совместимый компьютер с хотя бы одним последовательным СОМ портом и операционная система Microsoft Windows не ниже Windows 95. При необходимости распечатки графиков к компьютеру должен быть подключен принтер.
Программа поставляется в виде инсталляционного файла SetupSoftLog.exe. Для установки программы необходимо  запустить на выполнение файл SetupSoftLog.exe с установочного диска и далее следовать инструкциям инсталляционной программы.
После инсталляции на рабочем столе компьютера появится иконка, а в меню ПУСК - ПРОГРАММЫ строка с названием программы.

Запуск программы

Для запуска программы нужно дважды щелкнуть 

мышкой на ее иконке или один раз в меню ПРОГРАМ-МЫ. 
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Главное окно программы
После запуска  на экране появляется основное окно программы.
Управление программой выполняется при помощи кнопок, выполняющих нужные команды. Кнопки расположены по горизонтали в верхней части окна программы.

Назначение кнопок следующее:

- [image: image2.png]


 открыть график

- [image: image3.png]


сохранить графики

- [image: image4.png]


печать

- [image: image5.png]


 экспорт данных в Microsoft Excel
- [image: image6.png]


запуск регистратора

- [image: image7.png]


 остановка регистратора

- [image: image8.png]


 получить замеры из регистратора
- [image: image9.png]


масштабы осей

- [image: image10.png]e



очистить графики
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информация о регистраторе
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опции программы
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о программе

- [image: image14.png]


выход
Опции программы[image: image15.png]
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Окно настройки программы

     В окне опции выбирается номер СОМ порта, к которому подключен регистратор. 

После настройки программы нажать кнопку «ОК».
Информация об регистраторе[image: image17.png]



     Перед подачей этой команды необходимо подключить регистратор к СОМ порту компьютера при помощи специального кабеля.
     Информация об устройстве выводится на экран после нажатия на кнопку [image: image18.png]


и содержит следующие сведения:
- Тип устройства:

-  регистратор тока и напряжения Аудит-эксперт РП-1; 

-  регистратор универсальных параметров РП-2; 

- Номер версии  – версия программного обеспечения

- Серийный номер  – уникальный номер, присваиваемый устройству изготовителем;
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    - Напряжение питания – напряжение батареи устройства.Напряжение батареи должно быть от 2.5 (0%) до 3В (100%);
    - Количество записей в памяти – всего в устройстве может быть сохранено 52427 записей измеренных значений;
    - Количество запусков регистратора – при каждом запуске регистратора (нажатии на кнопку [image: image20.png]


) это значение увеличивается на 1 и не может быть изменено пользователем иным способом;
- Значение измеряемого тока; 

- Значение измеряемого напряжения;
- Метка регистратора – название измеряемого

 объекта или иная информация, дополняющая серий-

ный номер и облегчающая идентификацию регистратора.

    Метка регистратора может присваиваться и изменяться пользователем путем нажатия на кнопку [image: image21.png]


 и ввода 20 любых символов. Метка может пригодиться при пользовании более чем одним устройством.
Запуск регистратора[image: image22.png]



     Чтобы запустить регистратор нужно нажать на кнопку [image: image23.png]


 и настроить его в окне «Запуск регистратора».
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Время запуска

Возможны два варианта запуска: 
- немедленный; 
- отложенный;

      Немедленный и отложенный запуск могут работать в синхронном режиме, когда моменты измерений синхронизируются с астрономическим временем.

      При немедленном запуске регистратор начинает протоколировать данные (запись в память) сразу после нажатия кнопки «Запуск». При отложенном запуске регистратор начинает протоколирование данных с заданной даты и времени. Если опция «синхронизация»
 не выбрана, регистратор первое измерение выполняет сразу после запуска или после достижения заданного времени при отложенном запуске.

       Если включена опция «синхронизация», первый за-

мер после немедленного запуска или после достижения заданного времени будет выполнен при достижении астрономическим временем фиксированных значений.
 В результате, если интервалы заданы одинаковые, то
 все регистраторы будут выполнять измерения и запись значений одновременно. 

Например: 

1. Интервал времени между замерами задан рав-

ным 5 сек. Замеры будут выполняться в 0, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50 и 55 секунд каждой минуты астрономического времени.

2. Интервал времени между замерами задан рав-

ным 10 мин. Замеры будут выполняться в 0, 10, 20, 30,
40 и 50 минут каждого часа астрономического времени.

   3. Интервал времени между замерами задан равным 1 час. Замеры будут выполняться в 0, 1, 2, …22 и 23 часа каждых астрономических суток.

   Если интервалы отличаются, то замеры будут выполнены тоже одновременно, но с соответствующей кратностью.

   Режим «синхронизации» будет полезен при использовании нескольких регистраторов одновременно на одном объекте.

   Для ввода времени начала протоколирования нужно задать дату и время в соответствующих окошках. Для этого достаточно нажать на значок [image: image25.bmp]  на поле для ввода даты и в появившемся окне календаря установить нужную дату. 

   Для задания времени нужно установить курсор при помощи мыши в поле часов, минут или секунд и нажимая рядом расположенные стрелочки вверх и вниз установить нужную цифру.
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         .

Затем нужно выбрать измеряемые параметры: 
в регистраторе типа 1 т.е. «Аудит-эксперт РП-1» это 

- напряжение;

- ток.
Для этого щелчком мыши установить соответствующую каналу «галочку». 

Время между записями  данных задается в поле «Период записи». Установить его можно нажав на кноп-

ку [image: image27.bmp] и выбрав значение из появившегося списка. Весь список просматривается при помощи кнопок скроллинга.
В нижней части окна запуска автоматически вычисляется интервал времени, в течение, которого регистратор сможет регистрировать данные с выбран-

ными параметрами.
Остановка регистратора[image: image28.png]



Остановка регистратора выполняется нажатием кнопки [image: image29.png]


. После нажатия на эту кнопку,
программа выдает предупреждение. 
После подтверждения выбранного действия
регистратор останавливается.

Аналогичное предупреждение появляется при попытке получить информацию о регистраторе или получения данных из него во время работы регистратора.

Чтение данных из регистратора[image: image30.png]



Чтение данных из регистратора выполняется нажатием на кнопку [image: image31.png]


. В процессе чтения в нижнем поле окна программы выводится отчет о количестве считанных данных. Данные выводятся на экран в виде графиков разного цвета. В верхней части графиков представлена «легенда» - название параметра, его цвет и значение в точке установки метки. Метку можно перемещать при помощи мыши. 
Для более удобного анализа данных можно увеличить любой участок графика. Для этого достаточно установить указатель мыши в левый верхний угол предполагаемого прямоугольника предназначенного для увеличения и, удерживая левую клавишу мыши, переместить ее в нижний правый угол прямоугольника и отпустить клавишу мыши. Выделенный прямоугольник перерисуется на весь экран занятый графиком. При этом оцифровка осей будет изменена автоматически. Для возврата к исходному размеру графиков необходимо проделать то же самое, но в противоположном направлении, после чего можно выделять другой участок для увеличения.

После считывания в компьютер, а также при отключении питания регистратора (например, при смене батареи питания) данные в регистраторе не стираются и их можно считывать неограниченное число раз. Данные теряются  только после повторного запуска регистратора.
Масштабы осей[image: image32.png]



Настройка наименования и размерностей правой и левой осей выполняется после нажатия на кнопку [image: image33.png]


. Если установить «автоматический масштаб», то минимальное  и максимальное значение осей автоматически установится равным минимальному и максимальному значению считанных данных (полный размах).
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Печать графиков[image: image35.png]



Для печати графика нужно нажать на кнопку [image: image36.png]


. 
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В появившемся системном окне нужно выбрать принтер, настроить его и дать команду на печать.
Сохранение данных[image: image38.png]



Для длительного хранения и накопления измеренных данных для последующего анализа их можно записать  на жесткий диск. Для этого нужно нажать на кнопку [image: image39.png]


. Дальше в стандартном окне проводника операционной системы выбрать нужный каталог, присвоить файлу имя
(в имени файла или каталога рекомендуется отражать название объекта измерения). Причем, если были счита-

ны данные нескольких параметров, каждый из них будет сохранен в отдельный файл. Это создает удобства при их последующем считывании для анализа. 
Файлы с данными замеров имеют расширение lgg.
Сохранение данных в формате
 Microsoft Office Excel[image: image40.png]



Анализ, расчеты, подготовка отчетов, на основе полученных с помощью регистратора «Аудит-эксперт 
РП-1» данных, может выполняться в электронной 
таблице Microsoft Office Excel. 

Для экспорта данных в формат Microsoft Office
 Excel нужно после считывания их с регистратора или из файла нажать на кнопку [image: image41.png]


 в меню программы. Выполнения этой команды возможно, только при 
условии, если на компьютере установлена программа Microsoft Office Excel.
Чтение данных[image: image42.png]



Чтение данных для анализа выполняется нажатием кнопки [image: image43.png]


. Далее в стандартном окне системы нужно перейти в каталог с сохраненными данными и выбрать требуемый. Необходимо помнить, что данные будут представлены на графике по горизонтали в хронологической последовательности. Т. е. если их запись велась одновременно пусть даже и на разных регистраторах, то графики будут совмещены.
Поле для выбора года





Выбор числа месяца





Установка времени
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Текущая дата





Кнопка выбора месяца «назад»





Кнопка выбора месяца «вперед»
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